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Persbericht
MagPaint Europe introduceert MagneetStuc:

MagneetStuc: Nieuw bij MagPaint 

 

Contactpersoon: Meike Laarman, m.laarman@magpaint.com
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Tovert muren om in een magnetische wand!

In Duitsland is deze sierpleister al jaren een succes. De sierpleister bevat roestvrije 
ijzerhoudende deeltjes, waardoor magneten op de stuc hechten. Dat daagt uit tot creativiteit 
zoals het creëren van presentatieruimtes of berichtenwanden. Met (Neodymium)magneten 
kunnen decoraties en notities worden aangebracht zonder schroeven, spijkeren of boren. 
13 Vellen kopieerpapier ophangen met een stalen neodymium magneet (29mm) is dan ook geen 
probleem.

De Magneetstuc is standaard wit, maar kan - met behoud van de magnetische eigenschappen - 
in een kleur naar wens worden overgeschilderd. Magneetstuc is kant en klaar te verwerken, 
voor de professionele verwerker eenvoudig aan te brengen en voor de klant een stijlvolle 
uitkomst. Magneetstuc kan binnen worden verwerkt op elke draagkrachtige ondergrond. 

Het volstaat om Magneetstuc in één laag aan te brengen. Met een roestvast stalen spaan
gelijkmatig aanbrengen om vervolgens met een kunststof spaan vlak te werken. Door de 
optimale korrelverdeling ontstaat een gelijkmatige structuur. De Magneetstuc kan op verzoek in 
een RAL kleur geleverd worden. 

Magneetstuc maakt van elke muur een praktisch en professionele presentatiewand zonder dat
er iets voor hoeft opgehangen te worden. De Magneetstuc is verkrijgbaar in een 6kg emmer en 
een 20 kg emmer.  Het verbruik per laag is 3.4 kg per m2. Verder is Magneetstuc reukarm, 
elastisch, kras- en stootvast en ademend. 


